‘-T echnik

KABELSCHELLEN
100%
MADE IN
GERMANY
BAUREIHE KS _TU rl AR ADAPTERSET ***

EIGENSCHAFTEN TEMPERATURGRENZEN

Bestandigkeit:  UV-Sirahlung, Ozon, Mineralole, Umgebungstemperatur: bis -60°C*
Krafistoffe, Salze, Alkalien, Alkohole, Daverbetrieb: bis 120°C
Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ether, . »
Termiten und radioaktive Strahlung* Lulassige kurzzeitige

. . Erwdrmung: bis 220°C

Flammwidrigkeit: UL94 5VA (IEC 60695-11-20)
UL94 V-0 (IEC 60695-11-10) Lebensdaver: Uber 45 Jahre im komplett
IEC 61914 nach IEC 60695-11-5 wartungs- und storungsfreien
Einstufung nach DIN 5510 Teil 2 Betrieb
Brennbarkeitsklasse: $3 MATERIAL

Wdarmedehnung: 0,01% pro 10°C Temperaturerh6hung Hochwertiges Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz
Zugfestigkeit: 120 N/mm? eingefarbt, mit speziellem UV-Schutz, vollsk':'mc!i‘g -
. L. ) recycelbar, LSZH (low smoke, zero halogen), silikonfrei,
Biegefestigkeit: 210 N/mm selbstverléschend, raucharm, halogenfrei, nicht toxisch,
korrosionsfrei, nicht metallisch, nicht magnetisch

Einsatzbereich:

Zur gebUndelten und gestapelten Befestigung
von Ein- (und Mehrleiterkabeln) im Dreiecksver-
band fUr den universellen Einsatz im AuBen- und
Innenbereich zwischen -60°C und +120°C.

Durchmesserbereich:
25 mm bis 46 mm

Dynamische Kurzschlussfestigkeit:
10.000 N

Anzugsmoment des Befestigungsmaterials:
unterstes Unterteil: 15 Nm
alle anderen Teile: 5 Nm**

Zur Befestigung an
der Unterkonstrukti-
on sind die duBeren
Schraubendurchfuh-
rungen zu benutfzen
(nicht die Mittelloch-

Zweier-Turm:
2 komplette Schellen plus 1T Universal-Adapterset

Einhaltung von Rechtsvorschriften bohrung!)
* Richftlinie 2015/863/EU (RoHS) Adapterset siche
* Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) | Seiten 72.
Abmessungen in mm

Typ Dy L B | H, H, H, H, h a dy Gewinde

2er Turm KS 25/36-AS 2536 150 80 110 5575  77-97  141-181 163-203 33 17 12 M10/12

2er Turm KS 33/46-AS  33-46 170 80 130 55-85 66-116 141-201 172-232 33 15 12 M 10/12

Dg: KabelauBendurchmesser *  FUr mehr Informationen wenden Sie sich bitte an id-Technik.
*  FUr Leitungstrossen (EPDM, Gummi, etc.) bitte an id-Technik wenden.
*** Universal-Adapterset, passend fUr alle KS-Schellen
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